
RU-DK-T1,4/3,4
Rollenbahn als Aufstellfläche
Hubeinrichtung 400 mm, mit Säulenführung
Flachspannzylinder mit Handventil, Spannbereich 130 mm
Flügelmontagevorrichtung
Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen
Fahreinrichtung mit Spurkranzrolle, Feststellbremse und 
Kippsicherung 
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse 
3 Doppelmeter Fahrschiene für Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen 
und Kippsicherung
6 Stück Ablagekästen mit je 2 Fächern, schwenkbar montiert 
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Dreh-Kipptisch RU-DK-T1,4/3,4 

Der Ruchser Universal-Dreh-Kipptisch für die Flügel- und
Rahmenmontage 
Dreh-Kipptisch mit pneumatischer Kippeinrichtung. Arbeitsplattform mit 4 Auflageholmen, Grundmaße 1400 x
1500 mm, ausgezogen 3400 x 2300 mm. Auflagefläche mit Filz belegt. Kipptisch in der Höhe von 900 – 1050 mm
einstellbar. 2 Stück Aufstellplatten abklappbar und verschiebbar montiert. Traglast 150 kg 

Optional mögliches Zubehör: 

Rollenbahn als Aufstellfläche 

Hubeinrichtung 400 mm mit Säulenführung 
(dadurch horizontale und vertikale Höhen-
verstellung möglich) 

Flachspannzylinder 

Flügelmontagevorrichtung 

Fahreinrichtung mit 4 Spurkranzrollen 

Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen 

6 Stück Ablagekästen mit je 2 Fächer 
schwenkbar montiert. 

Technische Daten: 

Typ 
 Abmessungen Maximale

Bestell- Nr. Arbeitsplattform Abmessungen 


