
Montage der Schraub und Stützeisen 

RU-MK-HS in Grundstellung 

RU-MK-HS einseitig ausgezogen 

 

Montage-Kipptisch RU-MK-HS 2,4-6 für Hebe-
/ Schiebetüren RU-MK-HS 2,8-7 

RU-MK-HS 3,8-10 

Zweites Fußventil
Stahlrollen statt Tragplatten
Flachspannzylinder
Hydropneumatischer Dämpfer 

Der Montage-Kipptisch für Hebe-/Schiebetüren
besteht aus einem festen Grundgestell mit
Arbeitsplattform und 2 nach links und rechts
verfahrbaren Gestellen mit Arbeitsplattform. Die mit
Filz belegten Arbeitsplattformen sind in der Höhe von
2100 mm bis 3200 mm und in der Länge von 3000
mm bis 10000 mm ausziehbar. Die Kippbewegung
erfolgt über pneumatisch gesteuerte Kippzylinder
über Fußventil von horizontal bis max.90°. Als
Aufstellfläche sind Aufstellplatten vorgesehen. Der
vertikale Boden- abstand ist von 100 mm bis 150 mm
einstellbar. Die Traglast des Montagekipptisches
beträgt 400 kg. 
 
Zubehör:



 

 

Technische Daten:

Typ 

RU-MK-HS 2,4-6 10877001
RU-MK-HS 2,8-7 10877000
RU-MK-HS 3,8-10 10877005
Flachspannzylinder 6886-1
Zweites Fußventil 6888
Stahlrollen statt Tragplatten 6887
Hydropneumatischer Dämpfer 6885
RU-RSG (1 Paar) 10651000
Schraub- und Stützeisen (1 Paar) 6581
Transportwagen Schraubeisen 10374002 

 Bestell- Nr. min. Abmessungen max. Abmessungen 
6000 x 3200 mm
7000 x 3200 mm

10000 x 3200 mm 

Gewicht 
 730 kg
750 kg
810 kg 

 
Transportwagen für 16 St. Schraubeisen auf 4 Seiten
aufgeschoben. Der Wagen hat eine
Höhe von ca. 1300 mm und hat 4 Lenkrollen 2 davon
mit Stoppeinrichtung.
Die Schraubeisen werden mit der Unterseite nach oben
an der jeweiligen Seite an dem Wagen eingehängt. 

 2450 x 2100 mm
2800 x 2100 mm
3800 x 2100 mm 

 


