


Unsere Erfahrung - lhr Vorteil

Mit der 2-Kopf-SchweiBmaschine AKS 3950 verschweil’en Sie zwei
Eckverbindungen im Winkel von 90° in nur einem Arbeitsgang. Die
AKS 3950 steht fiir ein zeitgemales Maschinengestellkonzept kom-
biniert mit einer konsequenten, auf Effizienz bedachten Konstrukti-
on.

* AKS 3950 mit Schweilsraupenbegrenzung von 0,2 bis 2,0 mm
(einstellbar auch erst bei Inbetriebnahme oder spater).

Die Ubersichtliche SPS-Steuerung garantiert lhnen eine einfache
und benutzerfreundliche Bedienung und gutzugangliche Bauteile
erleichtern die Reinigung und Wartung der Maschine. Ein wich-
tiges Plus fur Ihre Produktion ist die Flexibilitdt der AKS 3950 und
ihre Anpassungsféhigkeit an die verschiedensten Profile: samtliche
Parameter (z. B.Anwadrm- und Figezeit, SchweilRtemperatur, An-
gleich-und Fugedruck, etc.) jedes einzelnen Profils sind individuell
einstellbar. Da das Heizelement von oben in den Schweil3bereich
féahrt, kbnnen Profile bis zu einer Hohe von 200 mm verschweil3t
werden. Durch die automatische SchweiRkopfzustellung kénnen Sie
das Profil schnell und exakt einlegen. Insgesamt besticht die AKS
3950 durch Ubersichtliche Bedienung und effizienten Einsatz und
passt sich zuverldssig und optimal Ihren Produktionsbedirfnissen
an.Im Lieferumfang sind ein Satz Blendrahmenleisten und Auflege-
arme mit beweglichem Auflageteller enthalten.

*Als Option erhaltlich.

Perfekte SchweiBergebnisse...

Einstellbare Begrenzungsmesser sorgen fur ideale Resul-
tate beim VerschweiRen von weien und colorierten Profile,
sowie die verstellbaren Anschlagleisten von 30° - 180° er-
mdoglichen das Stumpfspitzschweillen (je nach Profilbreite)

Hervorragende Flexibilitat...

Als Option bietet Innen der Dichtungsformer bzw. Raster-
niederhalter* die Moglichkeit, auch Profile mit Dichtung op-
timal zu bearbeiten. Im Bild ist ein aufs Profil angepasster
Druckkopf zu sehen.

Minimaler Produktionsstopp...

Das Teflonschnellwechselsystem ermdglicht Ihnen die Er-
neuerung des heiRen Teflons wahrend eines nur minimalen
Produktionsstopps, ohne dass das Heizelement ausgebaut
werden muss..

650 kg

CYU) j
min. = 2600 mm

> max. = 370 mm

H LT =3050 mm
B =1000 mm
H =1800 mm
B L/T

230V
50/60 Hz bei 7 bar
L1-N-PE 36 Liter

3 kW

- b max. = 150 mm
h min. =45 mm
h max. =200 mm
b

Technische Daten gelten fiir Grundmaschine ohne Optionen
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