
RU-DKFA Dreh Kipptisch
Rollenbahn, PVC Rollen, Rollenlänge 100mm
Pneumatische Verstellung des ausziehbaren Auflageholm nach oben
Drehbremse pneumatisch bei 0° und 180°
RU-RB-3500-AD, 2 Stück Rollenbahnen mit je 1750mm 

10589000
6449-04
6810
6811
10807000 

 

900-1300mm x 1200-2000mm 

 
Für die wirtschaftliche Verglasung und die Montage der Alu-
Rahmen 
Der Dreh-Kipptisch RU-DKFA kann als Einzelarbeitsplatz oder in einer Rollenbahnlinie integriert werden. Der
Dreh-Kipptisch RU- DKFA und die Rollenbahnen RU-RB-3500-AD bilden eine Einheit Die Rollenbahn links und
rechts vom Dreh-Kipptisch sind so konzipiert, dass der Flügel in horizontaler Stellung gedreht 
und in vertikaler Stellung ein bzw. ausgeschoben werden kann. 
 Ausstattung und Zubehör bei RU-DKFA 

2 Stück Rollenbahnen je 1750 mm lang

Aussparung für Dreh-Kipptisch Aufstellfläche

der Rollenbahn mit PVC-Rollen 
Rollenlänge 150 mm, Rollenabstand 150 mm 

Arbeitsplattform mit 4 in der Breite ausziehbaren
Auflageholmen von 900- 1300 mm und einen
ausziehbaren Auflageholm nach oben von 1200- 2000
mm, mit Filz belegt 

Neigung 7° 

2 Stück Kippzylinder 

100 kg Tragkraft 

Arbeitshöhe horizontal 850- 950 mm, 
Rollenbahnlänge 1000 mm, Aufstellfläche PVC-
Rollen Rollenlänge 43 mm, Rollenteilung 66 mm 
Stufenlos feststellbare Drehbremse 

 
Ausstattung und Zubehör bei RU-RB-3500-AD 

Technische Daten:

Typ 
 
Bestell-Nr. 

Abmessungen
Arbeitsplattform 

Holzalu-Flügelverglasungslinie bestehend aus
Dreh-Kipptisch RU-DKFA und Rollenbahnen RU-
RB-3500-AD 


