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Vorsprung in Holz. Kunststoff. Aluminium. Vertrauen. Von Anfang an!

FAS 320

Flugelanschlagstation

Unsere Erfa

hrung - lhr Vorteil

Mit der FAS 320 haben wir fur Sie eine qualitativ hochwertige und auBerst flexible Flugelanschlagstation entwickelt,
die durch ihr optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis besticht. Die FAS 320 mit automatischer Zentrier- und Spanneinheit
rationalisiert und erleichtert das Anbringen von Beschlagen und Eckbandern. Sie ist duRerst stabil konstruiert, was sich
positiv auf die Lebensdauer auswirkt und ist einfach zu bedienen. So passt sie sich optimal und kostengiinstig lhren
Produktbedirfnissen an.

Um ergonomisch arbeiten zu kénnen, haben Sie die Moglichkeit, sowohl Hohe als auch Neigung des elektronisch gesteu-
erten Tisches einzustellen. Gleitleisten oder Filzauflagen schonen das Profil und die automatische Innenzentriereinheit
mit integrierter AuBenabtastung sorgt fiir schnelles Drehen, sicheren Gegenhalt und exaktes Positionieren.

Der Flugelanschlagtisch ist ausgestattet mit einem variablen Profilanlagesatz fir verschiedene Profilbreiten und einem
3,2 m langen Fuhrungsholm fir die Aufnahme der fahrbaren Betriebseinheiten (siehe Optionen).

Tischgrofie: 3200

Optionen
$-320
FAS-320-L
EB-320
BS-320
ASK-320
ASKM-320
GOB-320
GOB/AS7-320
FE-320

mm x 1300 mm x 900 - 1040 mm

Schraubeinheit fir Beschlags- und Eckbandebene
Strichlaser fir Schrauber

Eckband-Bohreinheit mit Anschlagsystem
Beschlagstanze fur geraden Schnitt
Anschlagsystem fiir konstanten Giriffsitz
Anschlagsystem fir mittigen Giriffsitz
Griffoliven-Bohreinheit

Anschlagschiene fiir konstanten Griffsitz
Fréseinheit fur Schlosskasten
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Technische Daten gelten fur Grundmaschine ohne Optionen.

Anderungen und Irrtiimer

vorbehalten ¢ Printed in Germany 02/2012 « d « PR60051




S-320 Schraubeinheit®...

fahrbar mit automatischem Schraubablauf und
vierfacher Tiefenabschaltung, inkl. pneuma-
tischer Hohenverstellung und Handeinwurf-

i - trichter fur zwei Schraubenlangen (mdgliche

Schraubenlangen: 20-35 mm), automatisches
Schraubenzufiihrgerat mit Abschaltung bei
Nichtgebrauch.

FE-320 Fraseinheit*...
fahrbar, inkl. pneumatischer Hohenverstellung
mit vierfachem Revolveranschlag oben und un-
ten, Spannzangen-Durchmesser: 8 mm, manu-
elle Tiefenverstellung, Zweihandbedienung und
Anschlag fir Schlosskastenausfrasung (ver-
stellbar von 20 - 200 mm), Fraserdurchmesser:
12 mm.

GOB/AS7-320 Anschlagschiene®...

fur konstanten Griffsitz mit 14 Klappanschlagen
(7x links, 7x rechts) fur exakte Griffolivenbohr-

und Schlosskastenfrasposition.

*als Option erhaltlich

FAS-320-L Strichlaser*...
fur schnelles und exaktes Positionie-
ren des Beschlagschraubers.

GOB-320 Griffoliven-Bohreinheit*...
stationar eingebaut mit hydropneumatischer
Bohrvorschub-Spanneinheit und  Drei-Spin-
del-Bohrkopf 43 mm, Fligel-Innenmal min. 250
mm, Bohrerdrehzahl: ca. 550 U/min, Bohrer-
durchmesser: 12-14-12

EB-320 Eckband-Bohreinheit*...
fahrbar inkl. Schnellspannbohrfutter, Schwenk-
einrichtung 0-8°, pneumatischer Héhenverstel-
lung mit vierfachem Revolveranschlag oben
und unten, Anschlage fir die Bohrpositionen
links und rechts, AuRenabtastung und vertikale
Spanneinheit.

ASKM-320
Anschlagsystem*...

320 maoglich.

ASKM-320

fur Griffsitz mittig, automa-
tische Funktion wie ASK-320,
nur in Verbindung mit ASK-

BS-320 Beschlagstanze®...
mit offenem Schnittwerkzeug fir
geraden Schnitt, méglich sind auch
andere Stanzen z.B. Lochschnitt
oder Sonderstanzungen.

ASK-320 Anschlagsystem®...

fur Griffsitz konstant mit automatischer
Langenabnahme wahrend des Spann-
vorganges, zwei Anschlage und Skala fiir
die Abzugsmafe der Eckumlenkungen.




