Lochreihen-
Beschlagbohrmaschine

Maschinenbeschreibung

Bohraggregat in Tischtiefe verstellbar
pneumatischer Vorschub (iber FuBventil
Anschlagsystem mit 4 Klappanschlégen
verstellbarer Auflagetisch mit PVC Noppen
pneumatische Werkstiickspannung

bewahrtes GOTZINGER Bohrkopf-
Schnellwechselsystem

B Bohrkopf 15 Spindeln, 32 mm Tlg.
Technische Daten
Drehstrommotor | 230/400 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2820 U/min

Vorschubzylinder | @= 80 x 90 mm Hub

Bohrkopfschnellwechselsystem

Tischhohe 820 mm
Maschinen- L= 1200 mm
Abmessung B= 1000 mm
H= 1680 mm
Gewicht 180 kg

Bohraggregat verstellbar von 5 mm bis 590 mm
gegen Anschlag oder nach Skala

Bohrkopf 15 Spindel 32 mm Teilung,
BKF-15/32 schnellwechselbar mit Absteckstift.
Bohraufnahme @ 10 mm mit
Klemmschraube rechts, links.

Sonderzubehor

B Bohrkopf BKF4 schnellwechselbar
fur Topfband

Klappanschlag
Verlangerungslineal

Einpressbiigel

Einpressmatrize

Spezialmaschinen fiir die Jalousietiiren-Fertigung Bohrer
(Jalousienutenfrése, Anstauchgerét,

Jalousierahmenpresse

Wand- und Sténderkettenfrase

Tirauflage fiir Kettenfrase

Keilzinkenanlage (Frése, Presse, Leimabgabegerét) GDTZINGER

Universalprofilierer Maschinen GmbH
Ecklagerbohrmaschine WagbachstraBe 4 - D-68753 Waghusel 2
Sondermaschinen Telefon 07254/924 77 - Fax 072 54/66 92

Griffolivenbohrmaschine

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.



