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Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.

Serien SX-T, SM-T
SK-T
Kompaktanlagen

Kompressor,
integrierter Kaltetrockner

Betriebsdriicke 5,5 - 15 bar
Liefermengen 0,26 - 2,5 m3/min

lhre Vorteile

B Platz sparende Kompaktbauweise

m trockene Druckluft, Drucktaup.+3°C

B betriebssicher, wartungsarm

m flisterleise

B servicefreundlich

W geringster Montageaufwand, nur
Anbindung an Druckluft- und
Stromnetz erforderlich

Drehzahiregelung
KAESER SFC

Energie sparen bei
stark schwankendem
Druckluftbedarf
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Der KAESER Druckluft-Tipp

Kompressoren erzeugen Abwarme -
flr ausreichende Bellftung sorgen!

Den Kompressor so aufstellen, dass
er moglichst wenig Staub ansaugt.
Gute Umgebungsbedingungen
gewahrleisten sicheren Betrieb

und lange Filterstandzeiten.

KAESER

KOMPRESSOREN

Typ Betriebstber- Effektive Liefermenge Motor ~ Schallpegel  |/B/H Gewicht
druck in bar Anlage m*min kW dB(A) mm kg
SX3T 8 11 034 026 22 60 580/916/970 185
SX4T 8 11 15 045 036 025 3 61 580/916/970 185
SX6T 8 11 15 060 048 036 4 62 580/916/970 190
SX8T 8 11 15 080 067 053 519 64 580/916/970 200
SM9OT 8 11 15 090 075 055 818 64 630/1074 /1100 203
SM12T 8 11 15 120 100 Q75 75 64 630/1074 /1100 285
SM15T 8 11 15 150 125 097 9 65 630/1074 /1100 295
SK22T 8 11 15 200 167 1,30 11 66 75071240 /1260 387
SK25T 8 11 15 250 210 1,70 1 67 75071240 /1260 395
Typ Betriebstber- Liefermengenbereich Motor ~ Schallpegel  |/B/H Gewicht
druck in bar m¥/min kW dB(A) mm kg
8 0,34-124
SM12TSFC 11 0,33-1,03 9 66 630/1074 /1100 295
15 0,28-0,76
8 0,34-124
Aircenter 12 SFC 11 0,33-1,03 9 66 630/1300/1716 410
15 0,28-0,76
8 061-193
SK 22 SFC 11 061-157 1" 67 750/895/1260 329
15 0,53-124
8 0,61-193
SK 22T SFC 11 061-157 il 67 75071240 /1260 404
15 0,53-124
8 0,61-193
Aircenter 22 SFC 11 061-157 1" 67 750/1370/1880 596
1% 0,53-124
8 0,80-250
SK 25 SFC 11 0,83-213 15 68 750/895/1260 Sel
19 0,80-1,71
8 0,80-250
SK25TSFC 11 0,83-213 18 68 75071240 /1260 412
115 080-1,71
8 0,80-250
Aircenter 25 SFC 11 0,83-213 15 68 750/1370/1880 604
1% 080-1,71




