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RO, RO/L
Rollenbahnen/Längenanschläge

RO

RO/L/HD

RO/L/M
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Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

Zufuhrrollenbahnen in den Längen 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m 
und Längenanschläge.
(Längenmeßeinrichtung mit Skala oder elektronisch digitale Meßan-
zeige) in verschiedenen Längen (3 m, 4 m, 5 m oder 6 m) und Ausfüh-
rungen erhältlich.
Anbau an verschiedene Maschinentypen möglich!

Technische Beschreibung:

- Kugelgelagerte Kunststoffrolle mit D=40 mm.
- Tragkraft pro Rolle ca. 15 kg.
- Rollenbreite 300 mm.
- Rollenabstand ca. 200 mm.
- Arbeitshöhe 840 mm - 1030 mm.
- Mit Anschlussstück für entsprechenden Maschinentyp.
- Anbauseite für links als auch für rechts umbaubar.
- Bei Bestellung muß der Maschinentyp angegeben werden!

Ausführungen:

RO  Zufuhr-Rollenbahn mit 2-4 Stützfüßen  
  (je nach Länge) und Anschlussstück.

RO/L  Längenanschlag Grundtyp

Optionen für RO/L

RO/L/M Längenanschlag mit Maß-Skala und nach hinten 
  wegklappbarem Materialanschlag, Anschlag mit Kipp
  klemmhebeln arretierbar, mit Stützfüßen und 
  Anschlussstück.

RO/L/HD Längenanschlag mit elektronischer digitaler Maß-
  anzeige und nach hinten wegklappbaren Material-
  anschlag, Materialanschlag über Handrad vom 
  Arbeitsplatz aus verstell- und einstellbar.
  Mit pneumatischer Bremse.

RO/L/HDP Längenanschlag mit elektronischer digitaler Maß-
  anzeige und pneumatisch nach hinten wegklapp-
  baren Materialanschlag, Materialanschlag über 
  Handrad vom Arbeitsplatz aus verstell- und 
  einstellbar.
  Mit pneumatischer Bremse.

Schnelle Verstellung....
Der mittels Klemmhebel arretierbare 
Anschlag garantiert kurze Verstell-
zeiten (bei RO/L/M).

Bedienerfreundliche Nutzung....
Der nach hinten wegklappbare Material-
anschlag garantiert eine einfache und 
benutzerfreundliche Bedienung
(bei RO/L/HDP pneumatisch klappbar).

Digitale Längenanzeige....
Bedienen und Ablesen der Maße 
direkt am Arbeitsplatz (bei RO/L/HD 
und RO/L/HDP).


