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• 4 Rollen – 8 Fix-Geschwindigkeiten, vorwaerts und rueckwaerts
wie folgt: 2  Geschwindigkeiten werden durch Austauschen der
Zahnraeder hinter der Gehaeusekappe erreicht, 2 mit Schalter
seitlich am Motor mit doppelter Polaritaet (1400-2800 U/p/M),
waehrend der Handgriff der Getriebeschaltung ermoeglicht dem
Bediener die Geschwindigkeiten zu verdoppeln, so dass er den
der Arbeit passenden Vorschub einstellen kann.

• die 4 Rollen garantieren eine hoehere Stabilitaet des
Arbeitsstuecks

• Die Motorkraft leistet jeden Vorschub
• Die Pulverbeschichtung ist sehr wiederstandsfaehig und

schuetzend
• Die austauschbaren Zahnraeder sind gesintert,

Kohlennitriergehaertet und angelassen

• Die endlose zementierte und geschlieffene Gewindestange an
der Motorwelle garantiert eine perfekte Verbindung des
Bronzekranzes zum Aluminium-Getriebe (BR/AL UNI 5275)

• Das verwendete Schmieroel im Getriebe (Typ: Mellana 150 IP
oder aehnliches) ermoeglicht eine lebenslange optimale
Schmierung.

MAßEN

TECHNISCHE DATEN

MOTORKRAFT 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 (50Hz) m/min

ROLLEN-NR. 4

Ø ROLLEN 120 mm

ROLLENBREITE 60 mm

ROLLEN-FEDERUNGSLAUF 20 mm

NETTO-GEWICHT 63 Kg

BRUTTO-GEWICHT 66 Kg

VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT
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HANDGRIFF DER
GETRIEBESCHALTUNG
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