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Ausklinksédge AS 450

Fiir den Konstruktionsbau mit Aluminium- und

PVC-Profilen

. ) Ausklinkfrdse Typ AS 450
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GRAULE

Ausklinksédge AS 450

Die Ausklinksdgen AS 450 sind bewéhrte Maschinen fir den Konstruktionsbau mit Aluminium- und PVC-
Profilen.

Durch zwei unabhéngig voneinander angeordnete Sdgeaggregate lassen sich die verschiedenartigsten Aus-
klinkungen am Profilstabende durchfihren.

Technische Beschreibung: Das senkrecht stehende Sdgeblatt I&Bt sich Uber ein Schneckengetriebe mit
Handkurbel bis auf 45° schrég stellen. Dabei sind bei 90° und bei 45° nachstellbare Festanschldge,
Zwischengehrungen nach Skala.

Das waagrecht stehende Ségeblatt 148t sich (iber Sdulenfihrungen sowohl in der Héhe als auch in seinem
Abstand zum senkrecht stehenden Ségeblatt verstellen. Dadurch kénnen auch Konturen ausgeklinkt werden.
Der Schiebetisch lduft in einer nachstellbaren Kugelblichsenflihrung auf gehérteten und geschliffenen Stahl-
wellen. Er 4Bt sich (iber Handrdder sowohl in der Héhe als auch quer zu den Sdgebléttern verstellen. Die
Materialanschlagschulter kann beidseitig bis hin zu spitzen Winkeln geschwenkt werden. Die Einstellung des
Winkels erfolgt liber eine gut ablesbare Skala am Tisch, wobei die 90°-Stellung (iber einen Anschlag fixiert
ist.

Das zu bearbeitende Material wird sicher mit einem waagrechten und einem senkrechten Zylinder gespannt.
Beide Ségeblatter arbeiten im Gegenlauf, so daB ein Hineinziehen des Schnittgutes ausgeschlossen ist.

Die beiden Sdgemotore sind einzeln schaltbar. Man erhélt somit die Mdglichkeit, auch nur ein Sdgeaggregat
der Ausklinksédge zu benutzen. Zum Beispiel kénnen mit dem senkrechten Sdgeblatt extrem spitze Gehrun-
gen geschnitten werden, oder man kann die Maschine fir Doppelgehrungsschnitte in zwei Ebenen einsetzen
(Schifterschnitte).

Die Sédgespéne und die Materialabschnitte werden in den Maschinenstdnder geleitet.

Zur Standardausriistung der Maschine gehéren Sdgeblattspriheinrichtungen fiir beide Aggregate.

Die Ausklinksdge AS 450 besitzt verstérkte Sdgeblattwellenlagerungen fiir beide Ségeblétter. Mit einem Hub-
wagen kann die Maschine, tber eine Aussparung im Maschinensténder, leicht transportiert werden.

Technische Daten fiir Ausklinksige AS 350
YY1 =] o USSR 2 Drehstrom-Bremsmotore 400 V, 3 kW

Motore einzeln schaltbar mit Unterspannungsausiésung und
Uberlastsicherung

Drehzahl: ..........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetieeeeeeeeee, 2800 U/min, Direktantrieb
Werkzeugdurchmesser: ...........ccccceeeeeeecunnes vertikales Aggregat: 450 mm
horizontales Aggregat: 350 mm
Werkzeugaufnahme: ...........cccovceeveeevsecinennns vertikales Aggregat: 40 mm O,
horizontales Aggregat: 40 mm O,
Arbeitsbereiche: ..........ccooeeeeiiiiiiiiiieeeeeen, Schnitthéhe: 1563 mm
Klinktiefe: 110 mm
Ausklinkbreite 250 mm
LuftansChluB: ........oooveeeeeeeeeeeeeeee e 6 bar
Maschinengewicht: ...........cccoovveeveeeieeeeeeee, ca. 400 kg
Verstellmdglichkeiten: ...........ccccooceoeveecnenn.. — Schiebeschlitten Uber Handréder in Héhe und Tiefe einstellbar

— feststehender Materialanschlag verstellbar
— senkrechtes Sdgeaggregat von 90° bis 45° schwenkbar
— horizontales Sdgeaggregat in Héhe und Tiefe einstellbar
— einstellbare Festanschlédge fir jede Achse

Lieferumfang: Ausklinksdge AS 450 mit integriertem MaschinenfuBB, mit pneumatischer Materialspannung,
mit Sdgeblattspriheinrichtungen flir jedes Ségeblatt, ohne Sdgeblétter.

Sonderzubehér: HM-Kreissédgeblatt 450 x 4,5 x 40 mm 100 FZ neg.
HM-Kreissdgeblatt 350 x 3,5 x 40 mm 180 FZ pos.
Rollblock zur Auflage von langen Profilen
Digitale Winkelanzeige fir beide Achsen
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